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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
CIANOLINK PRIMER è un attivatore IN FASE SOLVENTE che rispetta lo strato di ozono. Viene prevalentemente utilizzato 
per aumentare la velocità di polimerizzazione del cianoacrilato, lasciando un corretto equilibrio ionico sulla 
superficie, prepararando per l’ incollaggio successivo con i prodotti cianoacrilati CIANOLINK. Prodotto a base 
solvente per l’incollaggio di EPDM, Polipropilene, Poliolefine ed altri materiali passivati. Utilizzabile come accellerante 
(primer) per aumentare la velocità di reazione negli accoppiamenti di metalli, gomme, cuoio.  
 
 

Tecnologia Attivatore per Cianoacrilato 

Natura Chimica Solvente con ammina. 

Solvente n-eptano 

Viscosità Molto bassa, simile all’acqua 

Aspetto Trasparente, incolore 

Applicazione Attivatore per cianoacrilato 

 
PROPIETA’ 

Peso Specifico 0,60 

Viscosità cinematica (mm2 / s) 0,6 

Tempo di indurimento (sec) 3 

Punto di infiammabilità (º C) -4 

Shelf life (mesi) 12 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Questo prodotto non è raccomandato per l'uso in sistemi ricchi di ossigeno e non deve essere utilizzato con un 
sigillante per cloro od altri materiali. 
Per informazioni relative all'impiego in sicurezza di questo prodotto, consultare la scheda di sicurezza. 
In nessun caso attivatore e adesivo cianoacrilato devono essere miscelati. Usare solo in area ben ventilata. 
 
PRESTAZIONI 
Dipendono dalla viscosità del cianoacrilato. Asciuga velocemente se la viscosità è bassa,  
Con viscosità maggiore <10 secondi  
Con gel <30 secondi 
 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 

1. Per le migliori prestazioni le superfici devono essere pulite e prive di grasso. 
2. Applicare il cianoacrilato CIANOLINK su una delle due parti  da incollare. 
3. Applicare l'attivatore sul lato opposto della colla. 
4. Premere leggermente le due parti insieme fino a quando l'aderenza è completa 
 

 


